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Рис.3.  Водозаборное сооружение №60 скважина №3  в п. Таежный

3) Водозаборное сооружение  №60 скважина №6.
Водозаборная скважина глубиной 102 м. Пробурена в 1973 г. Диаметр фильтровой колонны 219 мм, фильтры установлены в интервалах 27-33 м, 43-49 м. Фильтровая колонна 168 мм, интервал установки фильтров 82-89 м. Скважиной эксплуатируется водоносный нижнепермский комплекс. 

Откачка при сооружении скважины выполнена на 1 понижение: дебит при откачке составляет 5,0 л/с при понижении 34,0 м, удельный дебит 0,15 л/с*м, статический уровень 12,0 м.

Скважина оборудована насосом ЭЦВ 6-10-80, установленным на глубине 71 м.

Скважина находится в бетонном колодце, ограждение частично разрушено, размеры ЗСО 1 пояса не соответствуют нормативу.
Водозаборное сооружение №60 скважина №6  в п. Таежный  показана на рис. 4. 
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Рис. 4.  Водозаборное сооружение №60 скважина №6 в п. Таежный

Схема водозаборного сооружения № 60  представлена в приложении 1.

4) Водозаборное сооружение  №61 
Скважина в данном водозаборном сооружении отсутствует, с данного сооружения происходит заправка водовозных автомашин. 

5) Водозаборное сооружение  №62 
В настоящее время водозаборное сооружение не работает, не эксплуатируется. 

6) Водозаборное сооружение  №63 
Глубина скважины № 5 60 м, пробурена в 1980 году. Диаметр фильтровой колонны, 168 мм, интервал установки фильтра 45-51 м. Скважина оборудована насосом ЭЦВ 6-10-80, установленным на глубине 30 м. 

Скважиной эксплуатируется водоносный нижнеордовикский комплекс. 

Удельный дебит – 0,3 л/с*м. Статический уровень – 38,0 м. 

Время работы скважины 6 часов/сут круглогодично. Максимально возможный водоотбор 91 м3/сут.

Водозаборное сооружение  №63 в д. Карабула показано на рис.5. 
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Рис.5.  Водозаборное сооружение  №63 в д. Карабула 

Скважина размещается в здании водонапорной башни (Рис. 6). Патрубок высотой 0,15 м, перекрытый сверху металлической крышкой. В крышку врезана водоподъемная труба, по которой вода поступает в накопительную емкость. В водоподъемную трубу врезаны манометр, обратный клапан, кран для отбора воды. В скважине установлен насос ЭЦВ 6-10-80 на глубине 15,5 м. Режим работы 6ч в сутки.
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Рис. 6. Оборудование водозаборной скважины № 63 в д. Карабула
7) Водозаборное сооружение  №64.
В настоящее время водозаборное сооружение не работает, не эксплуатируется. 

1.2.2. Геолого-гидрогеологическая характеристика 

Муниципальное образование Таежнинский сельсовет расположено в юго-западной части Средне-Сибирского плоскогорья и представляет  собой полого-холмистое плато со средними абсолютными отметками 300-350 м. Абсолютные высоты на площади колеблются в пределах 190-382 м, относительные превышения достигают 120 м.

В геологическом строении принимают участие отложения палеозойского, мезозойского кайнозойского возраста, а также интрузивные образования основного состава, прорывающие отложения палеозоя.
По схеме гидрогеологического районирования МО Таежнинский сельсовет  расположен в пределах гидрогеологической структуры Ангаро-Ленского артезианского бассейна, относится к краевой части Мурского артезианского бассейна.

В п. Таежный: 
в пределах Мурского артезианского бассейна распространены водоносные комплексы четвертичных, юрских, пермских, средне-верхнекаменноугольных, ордовикских отложений, и грунтовые воды зоны экзогенной трещиноватости пластовых интрузий траппов.

Водозаборной скважиной эксплуатируется водоносный нижнепермский комплекс  бургуклинская свита (Р1br).  

В пределах комплекса водоносными являются аргиллиты, алевролиты и песчаники слабо литифицированные, взаимно перемежающиеся. Мощность их достигает 40 м. Ввиду большой изменчивости отложений комплекса водоносные горизонты не выдержаны по площади и имеют различные мощности и глубину залегания.

В соответствии с условиями залегания водовмещающих пород, развиты как безнапорные, преимущественно грунтовые, так и напорные воды. Расходы родников, дренирующих отложения изменяются в пределах 0,5-2,5 л/с. 

По химическому составу воды гидрокарбонатные магниевые кальциевые, пресные, минерализация составляет 0,3-0,5 г/дм3.

Питание водоносного комплекса происходит за счет атмосферных осадков, причем может быть как местным, так и удаленным. Разгружается комплекс при вскрытии водовмещащих пород естественными дренами - р. Карабулой и её притоками. В большинстве случаев разгрузка носит безнапорный характер.

Водоносный нижнепермский комплекс является защищенным. 

В д. Карабула: 

Водоносный нижнеордовикский комплекс (бадарановская (О1bd) и ийская (О1is) свиты). Комплекс развит в левобережье реки Карабулы в междуречье ручьев Яткор и Тяльниха, а также узкой полосой протягивается вдоль левобережья р. Кежмы. Водовмещающими породами комплекса являются песчаники с редкими прослоями алевролитов и конгломератов. В нисходящих родниках, дренирующих на площади работ отложения нижнеордовикского комплекса, дебит незначителен и меняется в пределах от 0,1 до 0,5 л/с. Вода пресная, минерализация варьирует в пределах 0,2-0,4 г/дм3. По химическому составу воды гидрокарбонатные натриевые и гидрокарбонатные кальциевые.

Питание водоносного комплекса происходит за счет атмосферных осадков, перекрытых отложений – преимущественно за счет перетекания подземных вод из гидравлически связанных с ним водоносных комплексов карбона и перми. Разгружается водоносный комплекс в прирусловых частях дренирующих его рек Карабулы и Кежмы. Общий сток подземных вод происходит в соответствии с погружением пород в южном направлении к центральной части Мурского прогиба.
1.2.3. Сооружения очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия  применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды. 

На водозаборных сооружениях из подземных источников в МО Таежнинский сельсовет отсутствуют  сооружения очистки и подготовки воды. Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода.
Контроль качества подземных вод в настоящее время осуществляется по программе производственного контроля, утвержденной дирекцией ООО «Водные ресурсы». Ежеквартально подземная вода отбирается на обобщенный, микробиологический и органолептический анализ, раз в год определяются неорганические, органические показатели и радиоактивность. Анализ качества воды выполняет лаборатория филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Богучанском районе. 

1.3. Состояние и функционирование водопроводных сетей водоснабжения.

Водопроводные сети в п. Таежный проложены подземным способом. Схема водопроводных сетей представлена в Приложении 2 «Схема водопроводных сетей п. Таежный». Система водоснабжения состоит из трубопроводов, проложенных подземным способом. 
Общая протяжённость сетей в п. Таежный составляет  27067м.п.,   из них 17759 м.п.  проложены на глубине  -3,5 метра, что является ниже точки сезонного промерзания грунта и 3039м.п.  проложены на отметки -1,5-2,0  метра, совместно с тепловым сетями. Спецификация к схеме водопроводных сетей представлена  в Приложении 3.

Центральные магистрали трубопровода холодного водоснабжения проложены  диаметром от 40 мм до 219 мм, материал трубопровода – сталь и полиэтилен (ПНД). Ввода в жилые и нежилые помещение – от 20 мм до 50 мм. 

Отдельные участки трубопровода системы водоснабжения  находятся в эксплуатации более 30 лет (это в большей степени касается сетей, проложенных совместно с тепловыми сетями). Степень износа таких сетей водоснабжения составляет в среднем 80%. С годами резко возрастает вероятность аварий на  участках трубопроводов, что может отрицательно сказаться на водоснабжении населения и других объектов инфраструктуры сельского поселения. При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться, из-за роста аварийности на трубопроводах и неплотностей в колодцах и стыках труб и запорной арматуры

Для сокращения убытков, снижения потерь воды при добыче и транспортировке потребителям, необходимы работы по реконструкции схемы водоснабжения сельского поселения.

В д. Карабула  распределительные сети трубопровода холодного водоснабжения составляют 156 м.п. Схема водопроводных сетей д. Карабула представлена в Приложении 4, спецификация к схеме – в приложении 5.
1.4. Существующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении  МО Таежнинский  сельсовет.

На сегодняшний день, существуют следующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении МО Таежнинский  сельсовет:   

1. несоответствия объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам; 

2. отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов;

3.  высокая изношенность водозаборных сооружений и разводящих сетей;

  4. высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.
1.5. Лица, владеющие на праве собственности  объектами централизованной системы водоснабжения.


Собственником объектов централизованной системы водоснабжения является муниципальное образование Богучанский район, от имени которого,  Управлением муниципальной собственностью, переданы в долгосрочную аренду объекты централизованной системы водоснабжения организации, являющейся недропользователем, на основании лицензии КРР 01836 ВЭ ООО «Водные ресурсы».

В п. Таежный, д. Карабула,  в ведомстве МО Таежнинский сельсовет, объектов централизованной системы водоснабжения, нет.

1.6.  Направления развития централизованных систем водоснабжения.

1.6.1. Основные направления, принципы, задачи  развития централизованных систем водоснабжения.

Основными направлениями принципами и задачами   развития  централизованной системы водоснабжения являются: 

-развитие системы централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2023г. 

-
  увеличение объёмов производства коммунальной продукции в частности оказания услуг по водоснабжению при повышении качества оказания услуг, а так же сохранение действующей ценовой политики;

-
  улучшение работы системы водоснабжения;

-
  повышение качества питьевой воды.

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

-
  реконструкция существующих водозаборных сооружений с заменой емкости;

-
  установка систем очистки воды;

-   организация зоны санитарной охраны водозаборных сооружений; 

-   реконструкция и замена  устаревшего оборудования  и сетей.

      - расширение и реконструкция системы водоснабжения МО Таежнинский сельсовет.

1.6.2. Сценарии развития централизованных систем водоснабжения.
При реализации мероприятий схемы водоснабжения: 

-      обеспечение потребителей качественными  услугами.

-      увеличение мощности систем водоснабжения.

- создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а так же дальнейшего развития сельского поселения. 

При невозможности реализации мероприятий схемы водоснабжения:


- опасность для здоровья населения при потреблении воды ненадлежащего качества; 


- высокая аварийность на объектах  водоснабжения и водопроводных сетях.

1.7. Баланс водоснабжения и потребления воды. 

Поднято воды насосными станциями  за 2013 год  по МО Таежнинский сельсовет составило  171,86  тыс м3.

Объем потребления воды  населением 102,45 тыс м3/год. 

Для потребителей  на услуги водоснабжения, установлен тариф в размере 68,30 руб. за 1 м3  


Основным потребителем воды в сельском поселении является население – в 2013 году –  59,61 % от общего потребления.

% населения, обеспеченного централизованным водоснабжением на 01.01.2014г. по МО Таежнинский сельсовет составляет 31,5%. 

Существующая  система  водоснабжения,  в  силу  объективных  причин,  не  стимулирует потребителей питьевой воды к более рациональному  ее использованию.  Достаточно большой объем воды теряется в результате утечек при транспортировке и во внутридомовых сетях.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкции водопроводных сетей, замены  арматуры  и  санитарно-технического  оборудования  и  др. возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Учитывая,  что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды,  мероприятия по  рациональному  и  экономному  водопотреблению  должны  быть  ориентированы  в  первую очередь на этот сектор,  для чего необходимо определить  и внедрить систему экономического стимулирования.  Объем  поднятой воды и  потери  и объем  реализации воды за 2011г.-2013г. представлены в  табл. 2, 3. 
                    








             Таблица  2 

Объем  поднятой воды и  потери  за 2011-2013г.г.

	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Период

	
	
	
	2011г.
	2012г.
	2013г.

	1.
	п. Таежный

	1.1
	Поднято воды
	тыс. м3
	227,56
	174,28
	154,61

	1.2
	Подано в сеть
	тыс. м3
	227,56
	174,28
	154,61

	1.3
	Потери воды
	тыс.м3
	37,92
	34,94
	31,05

	1.4.
	Процент потерь к объему поднятой воды
	%
	16,66
	20,05
	20,08

	2.
	д. Карабула

	2.1
	Поднято воды
	тыс. м3
	13,45
	14,58
	17,05

	2.2
	Подано в сеть
	тыс. м3
	13,45
	14,58
	17,05

	2.3
	Потери воды
	тыс.м3
	2,18
	2,84
	3,42

	2.4
	Процент потерь к объему поднятой воды
	%
	16,21
	19,48
	20,06


  










Таблица  3
Объем  реализованной  воды 
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Период

	
	
	
	2011г.
	2012г.
	2013г.

	1.
	п. Таежный

	1.1
	Объем реализации

товаров и услуг, всего
	тыс. м3
	189,64
	139,34
	123,56

	1.2
	в т.ч. населению
	тыс. м3
	122,53
	97,76
	93,26

	1.3
	прочим потребителям
	тыс.м3
	
	
	

	1.4.
	Количество аварий 
	ед.
	0
	0
	0

	2.
	д. Карабула

	2.1
	Объем реализации

товаров и услуг, всего
	тыс. м3
	11,27
	11,74
	13,63

	2.2
	в т.ч. населению
	тыс. м3
	7,28
	7,16
	9,19

	2.3
	прочим потребителям
	тыс.м3
	3,99
	4,58
	4,44

	2.4
	Количество аварий 
	ед.
	0
	0
	0
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