1.8. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения 

Для бесперебойной работы объектов водохозяйства в п.Таежный,
 с. Карабула внесены предложения по строительству, реконструкции 
и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения. Данные приведены в табл.4, табл. 5.











Таблица 4
	Предложения по  строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения в п. Таёжный.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Адрес, наименование мероприятия
	Ед. изм.
	Объёмный показатель
	Цели реализации мероприятия

	
	
	
	ВСЕГО
	в том числе по годам
	

	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019-2023
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	9

	1. ПОДСЧЁТ ЗАПАСОВ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

	1.1
	Подсчёт запасов и разработка проектов зон санитарной охраны для водозаборного сооружения №60 ("Центральный водовод" 5 км Юго-Западной ветки) и №62 ул. Вокзальная, 17).
	ед.
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	Получение экспертизы запасов подземных вод

	2. СТРОИТЕЛЬСТВО

	2.1
	Строительство сетей холодного водоснабжения
	м.п.
	18200
	1000
	1000
	1000
	1000
	14200
	подключение к сетям холодного водоснабжения новых абонентов; обеспечение холодным водоснабжением всего поселения

	2.2
	Обустройство зон санитарной охраны водозаборного сооружения №60, № 62
	ед.
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	обеспечение потребителей водой установленного качества

	3. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

	3.1
	Капитальный ремонт здания водозаборного сооружения №61 (ул. Свердлова, 2).
	ед. 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	бесперебойная работа водозаборного сооружения

	3.2
	Капитальный ремонт участка трубопровода от "центрального водовода" №60 ("Центральный водовод" 5 км Юго-Западной ветки).
	м.п.
	5200
	 
	1
	 
	 
	 
	Повышение эффективности, устойчивости и надёжности функционирования существующих систем водоснабжения;

	3.3
	Капитальный ремонт колонны водоподъёмных труб скважины №5 водозаборного сооружения №60 ("Центральный водовод" 5 км Юго-Западной ветки).
	м.п.
	88
	 
	 
	1
	 
	 
	

	3.4
	Капитальный ремонт колонны водоподъёмных труб скважины №6 водозаборного сооружения №60 ("Центральный водовод" 5 км Юго-Западной ветки).
	м.п.
	81
	 
	 
	 
	1
	 
	

	3.5
	Капитальный ремонт трубопровода от скважины №1 до накопительного резервуара водозаборного сооружения №60 ("Центральный водовод" 5 км Юго-Западной ветки).
	м.п.
	200
	1
	 
	 
	 
	 
	

	3.6
	Реконструкция сетей холодного водоснабжения
	м.п.
	 9308
	1000 
	1000
	1000
	1000
	5308
	сокращение потерь на водопроводных  сетях; снижение уровня износа объектов; повышение качества и надежности коммунальных услуг; водоснабжение жилой и производственной застройки поселения

	3.7


	Установка систем водоочистки на водозаборном сооружении из подземных источников №60, №61, №62
	ед.
	3
	1
	
	1
	1
	
	обеспечение потребителей водой установленного качества                                             

	                                   Таблица 5 

	Мероприятия модернизации, строительства, капитального ремонта объектов водохозяйства в с. Карабула

	№ п/п
	Адрес, наименование мероприятия
	Ед. изм.
	Объёмный показатель
	Цели реализации мероприятия

	
	
	
	ВСЕГО
	в том числе по годам
	

	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	9

	1. ПОДСЧЁТ ЗАПАСОВ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

	1
	Подсчёт запасов и разработка проекта зоны санитарной охраны для водозаборного сооружения №63 (ул. Центральная, 15).
	ед.
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	Получение экспертизы запасов подземных вод

	2. СТРОИТЕЛЬСТВО

	2
	Обустройство зон санитарной охраны водозаборного сооружения №63, ул. Центральная, 15, с. Карабула
	ед.
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	обеспечение потребителей водой установленного качества

	3. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

	3.1
	Капитальный ремонт колонны водоподъёмных труб скважины водозаборного сооружения №63 (ул. Центральная, 15).
	м.п.
	15
	 
	 
	
	1 
	 
	Повышение эффективности, устойчивости и надёжности функционирования существующих систем водоснабжения

	3.2
	Реконструкция сетей холодного водоснабжения
	м.п.
	 156
	 
	 
	 
	 
	 156
	сокращение потерь на водопроводных  сетях; снижение уровня износа объектов;

	3.3

	Установка систем водоочистки на водозаборном сооружении из подземных источников №63
	ед.
	1
	
	1
	
	
	
	обеспечение потребителей водой установленного качества                                             


1.9. Задачи, решенные по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения


При выполнении предложений по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, указанных в п.1.8. должно быть обеспечено решение следующих задач: 


- обеспечение подачи абонентам объема воды установленного качества; 


- обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки МО  Таежнинский  сельсовет;


- сокращение потерь при ее транспортировке; 


- выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации. 

На данный момент пользуются централизованным водоснабжением приблизительно 31,5% всего населения МО Таежнинский сельсовет. Для достижения 100% показателя в сфере водоснабжения необходимо строительство  центральных магистралей трубопровода холодного водоснабжения. Планируемые улицы для строительства центральных магистралей трубопровода холодного водоснабжения в п. Таежный приведены в табл.6.
                 Таблица  6 
Планируемые улицы для строительства

центральных магистралей трубопровода холодного водоснабжения.
	№ п/п
	Название улицы
	Длина, м. п.

	1
	ул.Лермонтова
	800

	2
	ул.Кирова
	800

	3
	ул.Гагарина
	600

	4
	ул.Суворова
	800

	5
	ул. Ленина
	1300

	6
	ул. Зеленая
	500

	7
	ул. Свердлова
	200

	8
	ул. Первомайская
	1600

	9
	ул. Лесная
	500

	10
	ул.Дорожная
	800

	11
	ул. Вокзальная
	500

	12
	ул.Таежная
	800

	13
	ул.Молодежная
	1200

	14
	ул. Монтажников
	800

	15
	ул. Комсомольская
	600

	16
	ул. 40 лет Победы
	800

	17
	ул. Мира
	1000

	18
	ул. Новоселов
	600

	19
	ул.Олимпийская
	600

	20
	ул. Крайняя
	200

	21
	ул.Новая
	200

	22
	 ул. 9 Мая
	500

	23
	ул. Свободная
	300

	24
	ул. Аэродромная
	600

	25
	пер. Водяной
	200

	26
	ул. Солнечная
	600

	27
	ул. Сибирская
	300

	28
	ул. Лесовозная
	500

	Итого: 
	18200


1.10.  Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.
1.10.1. Зона санитарной охраны.

Основным экологическим критерием для водозаборных сооружений является зона санитарной охраны. 

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнений источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водозаборных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Границы первого пояса зон  санитарной  охраны  источников  водоснабжения.
Радиус 1-го пояса зоны санитарной охраны для каждой скважины  составляет  30м Территория 1 пояса ЗСО всех скважин должна быть ограждена забором.

В пределах 1 пояса ЗСО запрещается:

· все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

· размещение жилых и производственных зданий, проживание людей;

· выпас скота, размещение огородов, применение ядохимикатов и удобрений. 

Границы второго и третьего  поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.
Границы 2-го и 3-го поясов зоны санитарной охраны определяются  и обосновываются специальным проектом. 

В пределах второго и третьего поясов ЗСО надлежит:

· благоустраивать здания, предусматривать канализирование, устройство водонепроницаемых выгребов;

· запрещается размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение подземных вод;

· осуществлять регулирование отведения территории под строительство – по согласованию с органами Госсанэпиднадзора;

· своевременно выявлять, тампонировать, либо ремонтировать бездействующие скважины, регулировать бурение новых скважин

Границы ЗСО водопроводных сооружений и водоводов.
ЗСО водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии: 

· от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м.

· от водонапорных башен – не менее 10м;

· от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

Ширина санитарно-защитной полосы принята по обе стороны от крайних линий водопровода:

· при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не мене 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм

· при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.
На всех водозаборах и водопроводных сооружениях должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Рассмотрим зоны санитарной охраны  для некоторых водозаборных сооружений, расположенных на территории МО Таежнинский сельсовет. 
Граница первого пояса ЗСО (пояс строгого режима) при использовании защищенных подземных вод в целях устранения возможности случайного или умышленного загрязнения устанавливается на расстоянии 30 м от водозаборных скважин, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. 

Критерием при определении границ первого пояса ЗСО является степень естественной защищенности подземного источника водоснабжения от загрязнения. К защищенным подземным водам относятся напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие в пределах всех поясов ЗСО сплошную водоупорную кровлю.

Основными показателями при оценке защищенности подземных напорных вод являются мощность и литология водоупора, а также соотношение уровней воды исследуемого и вышележащего водоносных горизонтов.
На примере рассмотрим зоны санитарной охраны  для водозаборной скважины №63, расположенной в с. Карабула по ул. Центральная, 15. 

1 пояс.  Водозаборной скважиной эксплуатируется нижнеордовикский бадарановский комплекс. Водовмещающими породами являются песчаники с прослоями известняков, в кровле водоносного горизонта присутствует водоупорный слой - суглинки мощностью до 10 м.

Водовмещающие породы залегают в интервале 20-60 м, Подземные воды слабонапорные. По условиям естественной защищенности подземные воды эксплуатируемого водоносного горизонта можно отнести к защищенным.

Пояс строгого режима определяется 30-ти метровым расстоянием от водозаборной скважины. В настоящее время ограждение отсутствует. Возможность организации ЗСО 1 пояса в пределах 30 м существует во всех направлениях.  
План территории и характеристика угловых точек и отрезков границ I пояса ЗСО приведены на плане 1. Пояс ЗСО представлен в виде квадрата с размерами сторон 60 м. 
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           План 1. ЗСО водозаборного сооружения №63  (первый пояс)
2 пояс.  Второй пояс (пояс ограничений) предназначен для предупреждения микробного загрязнения источника водоснабжения бытовыми, производственными, поверхностными (дождевые, талые, моечные) сточными водами. Размеры его определяются расчетным путем исходя из условий невозможности загрязнения водозабора микробами, если они окажутся в водоносном горизонте за пределами второго пояса.   Для этого необходимо, чтобы расчетное время  продвижения загрязнения с подземными водами от границы второго пояса до водозабора было достаточным для утраты жизнеспособности и вирулентности патогенных организмов, т.е. для эффективного самоочищения. 

ЗСО 2 пояса по расчету составляет: длина – вверх по потоку подземных вод – 130 м, вниз по потоку подземных вод 30 м, общая длина 160 м, ширина 2d – 112 м. Площадь ЗСО II п составляет 1,8 га, периметр – 544 м.  

 Таким образом, второй  пояс ЗСО представляет собой территорию с размерами сторон 160*112 м. 

          3 пояс. Для защиты водозабора от устойчивых химических загрязнений проектируется третий пояс ЗСО. Граница определяется гидродинамическими. 
ЗСО 3 пояса составляет: длина – вверх по потоку подземных вод - 4246 м, вниз по потоку – 30 м, общая длина составляет 4276 м, ширина 2d - 206 м. Площадь ЗСО III п составляет 88 га, периметр – 8764 м.
Таким образом,  третий пояс ЗСО имеет форму прямоугольника с 
Второй и третий пояс  ЗСО водозаборного сооружения №63 показан на плане 2.  
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     План 2. ЗСО водозаборного сооружения №63  (второй и третий пояс)
1.10.2.  Зона санитарной охраны водоводов

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Ширину санитарно-защитной полосы принимаем равной 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода при отсутствии грунтовых вод и диаметре водоводов до 1000 мм.

Общая площадь санитарной защитной полосы водоводов составляет 22,87 га, длина водовода – 7167,6 м, общий периметр – 1874,7 м.

На протяжении части трассы водовода отсутствует возможность организации нормативного размера ЗСП (10 м) водоводов, т.к. на расстоянии менее 10 м находятся частные дома.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов потенциальными источники загрязнения почв и грунтовых вод может быть котельная
 п. Таежный, расположенная в третьем поясе ЗСО.
1.10.3.  Качество воды

Предприятие, оказывающее услуги по водоснабжению, регулярно проводит анализ на качество питьевой воды. Проводится отбор проб на каждой скважине водозаборов.

Качество   питьевой воды   соответствует  требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические  требования к качеству центральных систем питьевого водоснабжения» по всем показателям. Воды данного горизонта планируется использовать в дальнейшем без проведения мероприятий по водоподготовке. Эксплуатация подземных вод ведется
 в соответствии с необходимостью водопотребителей, на не полную мощность водоотбора. 
По химическому составу подземные воды эксплуатируемых водоносных комплексов не соответствуют нормативным требованиям 
к качеству питьевой воды по показателю жёсткости общей. Необходимо предусмотреть предварительную водоподготовку (умягчение) для подземных вод. Качественный состав подземных вод показан в табл. 7.
Таблица 7
Качественный состав подземных вод
	Горизонт

комплекс 

	Тип воды
	Минерали​зация,

г/дм3
	Жесткость общая,

мг-экв/дм3
	Водород​ный показатель рН
	Не соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 по содержанию компонентов

	
	
	от
	до
	от
	до
	от
	до
	показатели
	максимальное превышение

ПДК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	P1br


	Гидрокарбонатные кальциевые, реже натриевые
	0,1
	0,79
	-
	13,7
	6,8
	7,9
	жёсткость общая


	До 1,9

	O1bd


	Гидрокарбонатные натриевые
	0,1
	0,89
	-
	15,7
	-
	7,5
	жёсткость общая 
	До 2,2


Контроль качества подземных вод в настоящее время осуществляется по программе производственного контроля, утвержденной директором ООО «Водные ресурсы» Подземная вода отбирается на микробиологический 
и органолептический анализ. Анализ качества воды выполняет лаборатория филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» 
в с. Богучаны. 
В настоящее время водоподготовка не производится. Необходима организация водоподготовки (обезжелезивание воды). После дополнительной очистки качество воды будет соответствовать требованиям СанПиН для питьевого водоснабжения.      

1.11.  Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.
Основной  источник  финансирования –  средства  краевого бюджета.  При  необходимости  для  выполнения  мероприятий  могут  привлекаться средства  из  иных  источников,  в  частности  из  собственных  доходов  предприятия, эксплуатирующего объекты коммунального комплекса.  Оценка капитальных вложений приведена в табл. 8., табл.9, табл.10. 
         Таблица 8 

Оценка капитальных вложений (п.Таежный) 
	№ п/п
	Адрес, наименование мероприятия
	Ед. изм
	стоимость за единицу
	объемный показатель
	 
	суммарные затраты
	 

	
	
	
	
	
	ВСЕГО
	
	в том числе по годам

  

	
	
	
	
	
	 
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019-2023

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	ПОДСЧЁТ ЗАПАСОВ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Подсчёт запасов и разработка проектов зон санитарной охраны для водозаборного сооружения №60 ("Центральный водовод" 5 км Юго-Западной ветки) и №62 ул. Вокзальная, 17).
	ед.
	250
	2
	500
	500
	 
	 
	 
	 

	2
	СТРОИТЕЛЬСТВО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Строительство сетей холодного водоснабжения
	м.п.
	1,7
	18200
	30940
	1700
	 
	3400
	1700
	24140

	2.2
	Обустройство зон санитарной охраны водозаборного сооружения №60, № 62
	ед.
	400
	2
	800
	800
	 
	 
	 
	 

	3
	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Капитальный ремонт здания водозаборного сооружения №61 (ул. Свердлова, 2).
	ед. 
	1
	500
	500
	500
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Капитальный ремонт участка трубопровода от "центрального водовода" №60 ("Центральный водовод" 5 км Юго-Западной ветки).
	м.п.
	5200
	1,7
	8840
	 
	8840
	 
	 
	 

	3.3
	Капитальный ремонт колонны водоподъёмных труб скважины №5 водозаборного сооружения №60 ("Центральный водовод" 5 км Юго-Западной ветки).
	м.п.
	4
	88
	352
	 
	 
	352
	 
	 

	3.4
	Капитальный ремонт колонны водоподъёмных труб скважины №6 водозаборного сооружения №60 ("Центральный водовод" 5 км Юго-Западной ветки).
	м.п.
	4
	81
	324
	 
	 
	 
	324
	 

	3.5
	Капитальный ремонт трубопровода от скважины №1 до накопительного резервуара водозаборного сооружения №60 ("Центральный водовод" 5 км Юго-Западной ветки).
	м.п.
	200
	1,7
	340
	340
	 
	 
	 
	 

	3.6
	Реконструкция сетей холодного водоснабжения
	м.п.
	9308
	1,7
	15824
	1700
	 
	1700
	3400
	9024

	3.7
	Установка систем водоочистки на водозаборном сооружении из подземных источников №60, №61, №62
	ед.
	3
	700
	2100
	700
	 
	700
	700
	 

	4
	Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования:
	 
	 
	 
	60520
	6240
	8840
	6152
	6124
	33164

	4.1
	-бюджетное финансирование
	 
	 
	 
	51920
	5440
	7940
	5252
	5124
	28164

	4.2
	-собственные средства
	 
	 
	 
	5900
	500
	600
	600
	700
	3500

	4.3
	-внебюджетные средства
	 
	 
	 
	2700
	300
	300
	300
	300
	1500


         Таблица 9 

Оценка капитальных вложений (с.Карабула) 

	№ п/п
	Адрес, наименование мероприятия
	Ед. изм
	стоимость за единицу
	объемный показатель
	 
	суммарные затраты
	 

	
	
	
	
	
	ВСЕГО
	
	в том числе по годам

  

	
	
	
	
	
	 
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019-2023

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	ПОДСЧЁТ ЗАПАСОВ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Подсчёт запасов и разработка проекта зоны санитарной охраны для водозаборного сооружения №63 (ул. Центральная, 15).
	ед.
	250
	1
	250
	250
	 
	 
	 
	 

	2
	СТРОИТЕЛЬСТВО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Обустройство зон санитарной охраны водозаборного сооружения №63, ул. Центральная, 15, с. Карабула
	Ед.
	400
	1
	400
	
	
	400
	
	

	3
	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Капитальный ремонт колонны водоподъёмных труб скважины водозаборного сооружения №63 (ул Центральная, 15).
	м.п.
	4
	15
	60
	 
	 
	 
	60
	 

	3.2
	Реконструкция сетей холодного водоснабжения
	М.п
	1.7
	156
	
	
	
	
	
	265,2

	3.3
	Установка систем водоочистки на водозаборном сооружении из подземных источников №63 Установка систем водоочистки на водозаборном сооружении из подземных источников №63
	Ед.
	700
	1
	700
	
	700
	
	
	

	4
	Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования:
	 
	 
	 
	2575,2
	350
	800
	500
	160
	765,2

	4.1
	-бюджетное финансирование
	 
	 
	 
	1675,2
	250
	700
	400
	60
	265,2

	4.2
	-собственные средства
	 
	 
	 
	450
	50
	50
	50
	50
	250

	4.3
	-внебюджетные средства
	 
	 
	 
	450
	50
	50
	50
	50
	250

	Таблица 10

Суммарные затраты  по МО Таежнинский сельсовет

	№ п/п
	Адрес, наименование мероприятия
	Ед. изм
	стоимость за единицу
	объемный показатель
	 

ВСЕГО
 
	суммарные затраты

	
	
	
	
	
	
	в том числе по годам   

	
	
	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019-2023

	1
	Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования(п.Таежный, д.Карабула):
	 
	 
	 
	63095
	6590
	9640
	6652
	6284
	33929

	1.1
	-бюджетное финансирование
	 
	 
	 
	53595
	5690
	8640
	5652
	5184
	28429

	1.2
	-собственные средства
	 
	 
	 
	6350
	550
	650
	650
	750
	3750

	1.3
	-внебюджетные средства
	 
	 
	 
	3150
	350
	350
	350
	350
	1750


1.12. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения.
На момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, целевой показатель должен быть равен 100%.  Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения приведены в табл. 11.
Таблица 11 
Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения.
	№ п/п
	                  Целевой показатель
	%

	1.
	Соответствие качества  воды  СанПиН2.1.4.1074-01.
	100

	2.
	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям.
	100

	3.
	Обеспечение централизованным водоснабжением100 % населения
	100

	4.
	Снижение потерь воды при транспортировке
	100


1.13.  Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения.

На территории муниципального образования Таежнинский сельсовет выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения нет. 
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